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Drefon® STF
Géotextile non tissé



Le Drefon® STF est un géotextile non tissé 100% polypropylène, aiguilleté de fibres vierges haute ténacité. Leur large gamme permet de répondre aux diverses contraintes des chantiers. Extrêmement résistants aux sollicitations mécaniques induites lors de leur mise en œuvre, les Drefon® STF de Mecaroute disposent en outre d'excellentes propriétés hydrauliques.
Les géotextiles Drefon® STF sont parfaitement adaptés aux ouvrages routiers, plateformes, filtres sous enrochements, pour lesquels ils répondent aux fonctions de séparation/filtration, et pour quelques produits spécifiques à la fonction de protection. Enfin, ils sont inertes pour l'environnement ce qui en fait des produits pratiquement "tout terrain".
 Téléchargez la plaquette de présentation du Drefon® STF
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Présentation du Drefon® STF
Les géotextiles Drefon® STF reçoivent un traitement de surface qui en améliore les caractéristiques hydrauliques. En effet, la gamme Drefon® STF présente d'excellentes propriétés pour des fonctions de séparation et de filtration, ce qui lui permet de répondre aux principales applications dans les domaines des travaux publics (TP) et du génie civil.
La gamme Drefon® STF de Mecaroute bénéficie d'investissements importants en Recherche et Développement. Ces efforts sont réalisés grâce au partenariat privilégié noué entre Mecaroute et SIOEN , le leader mondial du marché des textiles techniques.
Fort de nombreuses références, les géotextiles Drefon® ont su s'imposer comme une alternative technique fiable et économique aux solutions traditionnelles de surépaisseur de granulats.
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Caractéristiques techniques du Drefon® STF
	Masse surfacique : 85 à 330 gr/m²,
	Résistance à la traction : 4 à 30 kN/m,
	Résistance au pH des sols : pH compris entre 4 et 9, pour des températures de sol < 25°,
	Largeur standard : 6 ml (mètres linéaires),
	Longueur : 100 ml (mètres linéaires),
	Stock en France : livraison sous 3 à 5 jours suivant disponibilité,
	Produit non polluant.
Plus de détails sur la démarche de développement durable de Mecaroute 




Fiches techniques
Nous mettons à votre disposition les fiches techniques des différentes déclinaisons du Drefon® STF afin de vous permettre une mise en œuvre optimale.
	 DREFON® ST F20 R
	 DREFON® ST F30 R
	 DREFON® ST F40 R
	 DREFON® ST F50 R
	 DREFON® ST F60 R
	 DREFON® ST F70 R
	 DREFON® ST F80 R




Les géotextiles MECA Tissé sont conformes aux exigences qualités :
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Comment bien choisir votre géotextile
Les critères de choix d'un géotextile sont directement liés à la portance du sol support, l'épaisseur et la granulométrie de la couche d'apport, ainsi que les contraintes de fonctionnement de l'ouvrage.  Il appartient au prescripteur de définir ces critères et d'en déduire les performances requises pour le géotextile. Mecaroute propose différents produits dont vous pouvez consulter les caractéristiques sur ce site.
		ST F20 R
cl2	ST F30 R
cl3	ST F40 R
cl4	ST F50 R
cl5	ST F60 R
cl6	ST F70 R
cl7	ST F80 R
cl8
	Voies piétonnes							
	Tranchées drainantes								
	Voies à faible trafic							
	Couches de forme							
	Plateformes							
	Pistes et accès chantiers							
	Enrochements							











Applications du Drefon® STF
La gamme de géotextiles Drefon® STF convient pour une application de séparation/filtration, dans des ouvrages aussi divers que :
	Voies piétonnes
	Travaux routiers
	Plateformes
	Voies ferroviaires SNCF / RFF
	Tranchées et bases drainantes
	Enrochements




Plus d'informations
Si vous avez une question sur l'un de vos projets, ou vous souhaitez des informations complémentaires sur le Drefon® STF, prenez dès aujourd'hui contact avec l'équipe "Géosynthétiques" de Mecaroute. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.


 Prendre contact
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Demandez-nous
 Contactez notre équipe



Appelez-nous
 +33 (0)1 40 97 55 00



Ecrivez-nous
 contact@mecaroute.fr




 Contactez-nous
Mecaroute
68 Avenue des Guilleraies
92018 Nanterre Cedex
France

 contact@mecaroute.fr
 Tel. +33 (0)1 40 97 55 00
 Fax. +33 (0)1 47 25 10 69
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Gérer mes paramètres de confidentialité
Conception du site par [image: Le Juste Web]

Siret 722 053 410 000 30
 - TVA Intracommunautaire FR86722053410
 - Mecaroute est une marque déposée
 - © 1972-2024 Mecaroute®
 - Tous droits réservés.

Les marques, noms de sociétés, logos et visuels présents sur ce site sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, qui ne sont aucunement liés ou affiliés à Mecaroute®.








Préférences de vie privéePréférences relatives à vos données personnelles
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Votre vie privée est précieuse : nous la respectons.
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NOTE : Vos changements seront appliqués dès la prochaine page que vous visiterez/chargerez.
En utilisant ce site, vous acceptez que nous utilisions des statistiques anonymes pour analyser notre trafic et améliorer votre expérience de navigation sur notre site, ainsi que des technologies et cookies pour personnaliser le contenu. Ces informations anonymes peuvent être partagées avec nos partenaires de médias sociaux et d'analyse de confiance.

	Nous ne collectons aucune donnée nominative.
	Nous ne stockons aucun mot de passe.
	Nous utilisons une connexion sécurisée de haut niveau.


Accepter et continuer
Lire notre politique de confidentialité…
Personnaliser






Enregistrer ces préférences
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Préférences relatives à vos données personnellesEn utilisant ce site, vous acceptez que nous utilisions des statistiques anonymes pour analyser notre trafic et améliorer votre expérience de navigation sur notre site, ainsi que des technologies et cookies pour personnaliser le contenu. Si vous souhaitez gérer vos préférences, cliquez ici. Sinon, cliquez sur "Accepter et continuer".

Accepter et continuerAccepter et continuer




